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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x86)
1 2 3 4 5 6 [ 7
Roboty remontowe w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie
1 ROBOTY WEWNETRZNE
14 Roboty rozbidrkowe
1|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 10.00 0.00 0.00
d.1.{13
1
2|analiza wiasna |Przestawienie regatow ksiazkowych na czas robot re- kpl. 1.00 0.00 0.00
d.1. montowych oraz ponowne ich przesuniecie po zakon-
1 czeniu robot | |
3|KNR-W 2-02 Ostony okien, drzwi, podiog, regalow z ksigzkami oraz  |m? 250.00 0.00| 0.00|
d.1.{0923-01 innych mebli i sprzetow folig polietylenowa na czas robot | |
1 remontowych | |
4|KNR-W 4-01 Demontaz listew przys$ciennych z drewna lisciastego - |m 2548 0.00 0.00|
d.1.|/0815-08 wokot podbitki z boazerii - klatka schodowa |
1|analogia
5/KNR-W 4-01 Rozebranie podbitki z boazerii - klatka schodowa m2 15.40 0.00 0.00
d.1./0819-05
1
6/ KNR-W 4-01 Rozebranie izolacji cieplnej z plyt z welny mineralngj - |m? 15.40 0.00 0.00
d.1./0604-03 klatka schodowa
1]analogia
7|KNR 2-02 1211-|Demontaz werticali okiennych m? 19,39 0.00 0.00
d.1./06 [
1|analogia
8|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny z ptytek - parapety wewnetrzne - |m? 0.99 0.00 0 OO!
d.1./0812-05 przyjeto okoto 30% [
1 [
9|KNR-W 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow metalo- [m? 20.51 0.00 0.00
d.1.]1214-02 wych - grzejniki, rurki c.o., oraz fragmenty zawilgoco-
1 nych lamperii na klatce schodowej
10|KNR-W 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m? 5.00 0.00 0.00
d.1.{0701-02 wapiennej na $cianach o powierzchni odbicia do 5 m2 -
1 skucie fragmentéw zawilgoconych tynkéw na klatce
schodowej
11|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m? 468.68 0.00 0.00
d.1.{09 powierzchni podiogi ponad 5 m2 - $ciany i sufity
1
12|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m?3 718 0.00 0.00
d.1.|09 skrzyniowymi na odlegto$c do 1 km
1
13|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 7.16 0.00 0.00
d.1.[10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km - do 8 km
1 Krotno$c¢ = 7
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary | llosé Cena Wartos¢ |
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty remontowe wewnetrzne
14| KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z m2 5.00] 0.00 0.00
d.1.|0711-03 zaprawy cem.-wap. na $cianach - klatka schodowa [
2
15|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 468.68 0.00 0.00|
d.1.|/1204-08 emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nie- | | '
2 rownosci - §ciany, oscieza i sufity
16{NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiczy preparatami gruntujgcymi - |m? 468.68 0.00 0.00
d.1./1134-02 powierzchnie $cian, oéciezy i sufitow przed malowaniem
2
17|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi |m? 346.56 0.00 0.00
d.1./1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez grunto-
2 wania - Sciany i oscieza - kolor pastelowy
18| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi |m2 12212 0.00 0.00
d.1.11510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkdw gtadkich bez grunto-
2 wania - sufity - kolor biaty |
19/KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farba olejna grzejnikow zeliwnych |mz2 12.74 0.00i 0.00
d.1./18 :
: 1
20/KNR 4-01 1212-{Dwukrotne malowanie farba olejna rur c.0. o $rednicy do (m 43.00 0.00| 0.00|
d.1.|28 50 mm 5 ;
2 |
21|KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbg olejng drzwi drewnianych m2 6.15 0.00 0.00|
d.1.|02 wraz z oscieznica
2
22|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farba olejna powierzchni metalo- |m2 6.00 0.00 0.00
d.1.|02 wych petnych - oscieznice stalowe drzwiowe
2
23|KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet |szt. 10.00 0.00 0.00
d.1.[02
2 |
24|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy $cian preparatami gruntujg- |m? 0.99 0.00 0.00|
d.1./1134-02 cymi - przed potozeniem gresu na parapetach - przyjeto |
2 okoto 30 % |
25|KNR 0-12 0829-|Licowanie parapetow wewn. ptytkami o wymiarach 30 x |m? 0.99 0.00 0.00|
d.1.|04 30 cm - na klej - przyjeto okoto 30 % ‘
2
26|KNR 0-14 2011-|Obudowa elementow konstrukcji plytami gipsowo - kar- |mZ 16.00 0.00 0.00|
d.1.|10 tonowymi ognioodpornymi na rusztach metalowych,
2 dwuwarstwowa 50 - 02 - sufity na klatce schodowej
27|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 16.00 0.00 0.00
d.1.{03 gr. 20 cm poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna
2 warstwa
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé ‘ Cena Wartosé
ceny | zl zt
| (5 x 6)
1 2 3 4 5 I 6 7
2 ROBOTY ZEWNETRZNE
21 Roboty rozhiorkowe |
28|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betono-  |m3 6.28 0.00 0.00
d.2.|0212-02 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - schody i mu-
1 rek oporowy
29|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 8.16 0.00 0.00
d.2.|09 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
1
m3 8.16 0.00 0.00

30|KNR 4-01 0108-

d.2.{10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km - do 8 km
Krotnosé = 7
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary | llosé Cena | Wartosé |
ceny i zt zt
| (5x86) |
1 2 3 4 | 5 6 I T
2.2 Roboty remontowe zewnetrzne
31|KNR-W 2-02 Sciana z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej [m? 2.10 0.00 0.00
d.2.|0101-06 - murek oporowy przy schodach
2
32|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy scian preparatami gruntujg- [m? 18.00 0.00 0.00
d.2.|1134-02 cymi - przed potozeniem tynkéw zewnetrznych na mur-
2 kach oporowych |
33|KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. I\ na $cianach piaskich i |m2 | 18.00 0.00 0.00|
d.2.|0903-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa- ‘
2 ne recznie - murek oporowy nowy oraz uzupetnienie tyn- |
kow na murku oporowym od strony sasiadow
34|KNR-W 2-02 Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowg - mur- |m2 18.00 0.00 0.00
d.2.|{1519-02 ki oporowe
2
35[KNR 2-31 0107-|Wyrownanie istniejacej podbudowy gruzem betonowym |m? 10.35 0.00 0.00
d.2.|02 z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ war- |
2|analogia stwy po zageszczeniu - 30 cm |
36|KNR-W 2-02 Podkiady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie |m? 25.65 0.00 0.00
d.2./1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
2 gruntowym - pod taras wejsciowy - gr. 80 cm, pod stop-
nie schodow odpowiednio 60 cm i 40 cm
37|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m? 41.98 0.00 0.00|
d.2.|05 nym - 3 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu [
5 [
38/KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem rgcz- |m? 41.98 0.00 0.00
d.2.|06 nym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po za-
2 geszczeniu
Krotnosc¢ = 2
39|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m? 43.13 0.00 0.00
d.2.|02 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
2
40|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 57.50 0.00 0.00
d.2.|01 piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa
2
Wartos¢ kosztorysowa robhét bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Lp. Pozycje Nazwa Wartosc [ Jedn. llosc¢ jedn.| Wskaznik | Udzia

kosztoryso- miary na jednostke | 1 pro-

we cento-

wy
1 2 3 L) 5 6 7 8

1 1.=27 ROBOTY WEWNETRZNE 0.00 0 0.00%

1.1 1-13 Roboty rozbidrkowe 0.00 0 0.00%
1.2 14 - 27 Raboty remontowe wewnetrzne 0.00 0.00%|
2 28 - 40 ROBOTY ZEWNETRZNE 0.00 0 0.00%|

2.1 28-30 Roboty rozbiorkowe 0.00 0 0.00%
2.2 31-40 Roboty remontowe zewnetrzne 0.00 |_0.00%
RAZEM 0.00 | 0.00%

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 \

Stownie: zero i 00/100 zt
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